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Solare B2B

OLTRE 2,9 MWP AL SERVIZIO DEL
SISTEMA ENERGETICO NAZIONAL

LA SOCIETA COMUNITA ENERGETICHE SPA HA REALIZZATO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATERRA ALLE PORTE DI ORVIETO STRUTTURATC IN DUE SOTTOCAMPI DA CIRCA 1.4 MWP
CIASCUNO. IN TOTALE SONO STATI USATI 2.632 MODULI FOTOVOLTAICI LONGI DA 545 WP
MONTATI SU TRACKER MONOASSIALI VALMONT. SONO STATE SCELTE LE SOLUZION!I

DI BASSA E MEDIATENSIONE DI BTICINO, PENSATE PER GESTIRE IN SICUREZZA TAGLI

DI POTENZA IMPORTANTI. LA CENTRALE, CHE IMMETTERA L'ENERGIA PRODOTTA IN RETE,

HA UNA PRODUZIONE STIMATA DI CIRCA 51 CWH ALLANNO

omunita Energetiche SpA & una societa
partecipata dal fondo Fiee, specializza-
to in investimenti in ambito sostenibilita
ed efficienza energetica. All'interno del-
la sua strategia focalizzata sulla realizzazione e
gestione di impianti fotovoltaici su aree idonee
per la vendita dell'energia a km zero, Comuni-
ta Energetiche SpA ha recentemente stretto un
accordo con BTicino per realizzare un impianto
fotovoltaico a terra a Fontanelle di Bardano, alle
porte di Orvieto. Il progetto & strutturato in due
sottocampi da circa 1,4 MWp ciascuno, per un
totale di 2.632 moduli fotovoltaici Longi da 545
Wp montati su tracker monoassiali Valmont.
Lenergia prodotta dall'impianto sara ceduta alla
rete nazionale a prezzo di mercato senza incen-
tivazione. La produzione stimata e di circa 5106
MWh all'anno.
Andando nel dettaglio, ogni sottocampo, costi-
tuito da ?4 stringhe, é gestito da sei inverter di
stringa trifase Sungrow SG250HX con 12 Mppt
da 225 kW, operanti a 1.500Vdc/800 Vac. 1l
progetto fotovoltaico realizzato nel comune di
Orvieto si distingue per la potenza installata, di
oltre 2,9 MWp, e per lelevato livello tecnologico
delle soluzioni adottate. Infatti BTicino, in quali-
ta di partner tecnologico del progetto, ha messo
a disposizione le sue soluzioni di bassa e media
tensione per garantire massima affidabilita e si-
curezza operativa della centrale solare.

CONTINUITA ELETTRICA

La principale complessita affrontata e stata quel-
la di garantire standard elevati di continuita elet-
trica e sicurezza operativa su una scala impianti-
stica significativa, in un contesto in cui la qualita
della distribuzione in media tensione & cruciale.
Lintegrazione tra componenti in media tensione
e bassa tensione richiedeva soluzioni altamente
affidabili, capaci di sostenere il carico e prevenire
interruzioni o dispersioni.

Lesigenza principale era quella di fornire una
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protezione robusta ed efficiente per inverter
di stringa trifase da 225 kW operanti a 800 V
AC, una configurazione oggi sempre piu diffusa
negli impianti utility scale grazie a efficienza e
scalabilita, per questo si sono dovute ricercare
soluzioni impiantistiche che andasserooltre agli
standard attualmente disponibili, che arrivano
normalmente ad una tensiocne nominale pari a
690 V AC.

Un ulteriore elemento critico & stato lalline-
amento tra i tempi di installazione e le fasi di
collaudo, per minimizzare l'impatto operativo e
assicurare la piena conformita normativa e am-
bientale.

LE SOLUZIONI ELETTRICHE

Per la realizzazione dell'impianto & stato scel-
to di adottare componenti BTicino con elevati
standard qualitativi e certificazioni ambien-
tali (PEP e marchi internazionali di qualita).

In particolare, il quadro generale HDX 4000
equipaggiato con 12 portafusibili sezionatori
Legrand SPX3-V a 800 Vac e 315 A ha consen-
tito di garantire una protezione ottimale de-
gli inverter trifase. Gli interruttori DMX3 da
1.250 A hanno reso la distribuzione piu modu-
lare e sicura, mentre il quadro ausiliari MAS
800 MDZX ha assicurato la piena efficienza deil
servizi dimpianto. A completare l'infrastrut-
tura, sono stati due trasformatori MT/BT Gre-
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en THE-EUZ AAA da 1.600 kVA e un quadro di
media tensione QMT completo di scomparti RC,
Mutv, BMS e BMC.

La scelta dei moduli e degli inverter & stata
dettata dalla necessita di garantire massima
efficienza e affidabilita in condizioni operative
complesse. I dispositivi Legrand e BTicino, pro-
gettati per rispondere a standard internaziona-
li di sicurezza e sostenibilita, hanno assicura-
to non solo prestazioni elevate ma anche una

riduzione dei costi di manutenzione nel lungo
periodo. Inoltre, la loro compatibilita con con-
figurazioni di rete evolute li rende ideali per
sisterni destinati all'autoconsumo e alla condi-
visione dell'energia.

RIDURRE | TEMPI DI FERMO
Lintervento & stato pianificato in modo da ridur-
re al minimo i tempi di fermo e ottimizzare ogni
fase del montaggio. La progettazione esecutiva
ha previsto un coordinamento puntuale tra in-
stallazione dei quadri, posa dei trasformatori e
connessioni in media tensione, consentendo una
realizzazione in tempi rapidi e in totale sicurez-
za. La sinergia operativa tra i team tecnici di Co-
munita Energetiche SpA e BTicino ha garantito
una messa in servizio fluida, con collaudi funzio-
nali eseguiti in tempi ridotti e senza interruzioni
rilevanti per la rete.

«La collaborazione con Comunita Energetiche &
partita nel 2022, da un primo scambio che si &
trasformato presto in un percorso condiviso, fat-
to di dialogo costante e obiettivi comunis, spiega

Raffaele Fabbrizi, funzionario tecnico commer-
ciale di BTicino. «Abbiamo trovato fin da subito
una buona affinita operativa con il team, in parti-
colare con Fabio Neri e Ruggiero Fioravanti, che
ci ha permesso di affrontare anche soluzioni pit
complesse, come quella dell'impianto di Bardano.
Il bello di questo progetto é stato proprio il lavoro
di squadra, fatto di scambi continui e fiducia reci-
proca. Un'esperienza concreta, che ci ha lasciato
anche spunti utili per affrontare progetti simili in
futuro, con lo stesso approccio collaborativo e su
scala sernpre pili ampias.

Fabio Neri, purchase manager di Comunita Ener-
getiche SpA, ha aggiunto: «BTicino ha svolto un
ruolo da partner di eccellenza nella realizzazione
dell'impianto fotovoltaico che abbiamo installa-
to a Bardano, in provincia di Terni. Questa col-
laborazione rafforza il nostro impegno verso la
transizione energetica, consentendoci di svilup-
pare soluzioni sostenibili e condividere i benefici
dell’energia rinnovabilex.

Il nuovo impianto in provincia di Terni vanta
quindi una elevata potenza per questo e stato
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necessario adottare dispositivi elettrici innovati-
vi per la media e bassa tensione da abbinare ad
inverter di stringa di ultima generazione a 800 V
AC. La collaborazione con un partner come BTi-
cino ha permesso di coniugare obiettivi di saving
energetico e di affidabilita, elementi chiave per
ogni progetto di Comunita Energetiche SpA.

UNA DELLE ESIGENZE IN
FASE DI REALIZZAZIONE
ERA QUELLA DI FORNIRE
UNA PROTEZIONE
ROBUSTA ED EFFICIENTE
PER INVERTER DI
STRINGA TRIFASE DA
225 KW OPERANTI
ABODW AC, UNA
CONFIGURAZIONE OGGI
SEMPRE FIU DIFFUSA
NEGLI IMPIANTI UTILITY
SCALE

PER LA REALIZZAZIONE
DELLIMPIANTO

E STATO SCELTO

DI ADOTTARE
COMPONENTI BTICINO.
IN PARTICOLARE,

IL QUADRO

GCENERALE HDX 4000
EQUIPAGGIATC CON

12 PGRTAFUSIBILI
SEZIONATORI
LEGRAND SPX3-V
ABOOVACEZISA

HA CONSENTITO

DI GARANTIRE

UMNA PROTEZIONE
OTTIMALE DEGLI
INVERTER TRIFASE
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Dati Tecnici

Luoghi di installazione: Bardano (Terni)
Committente e sviluppatore progetto:
Comunita Energetiche SpA
Tipologia di impianto: fotovoltaico a terra
suddiviso in due sottocampi
Potenza impianto: due sottocampi da 143
MWp ciascuno
Produzione stimata: circa 5106 M\Wh allanno
Numero moduli: 2 632 pannelli fotovoltaici
Longi da 545 Wp
Numero inverter: ¢ inverter di stringa trifase
Sungrow da 255 kKW
Struttura: tracker monoassiali Valmont
Componenti elettriche BTicino:
- apparecchiature per tensione 20000 V
- portafusibili Legrand SPX3-V a 800 Vac
- quadro elettrico per servizi ausiliari

MAS 800 MDX
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- 2 trasformatori MT/BT Green THE-EU2 AAA
da1600 kVA, 20/0,8 kV

- quadro di media tensione QMT

Stato impianto: operativo

Altre informazioni: L'esigenza principale era
quella difornire una protezione robusta ed
efficiente per inverter di stringa trifase da 225
kKW operantia 800 Vac, una configurazione
oggi sempre piu diffusa negli impianti utility
scale grazie a efficienza e scalabilita.

Ritorno di investimento: 8/10 anni

HANNO PARTECIPATO

LONGI SUNGROW
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